
沙 角 C 电 厂
厂区“除四害”，白蚁、红火蚁防治灭治及驱蛇项目 

技 术 条 件 书
1. 项目简介

1.1为了保护C厂厂区范围内的建筑物（含地下建筑）、公共设施的安全完好，营造安全健康的的工作环境，在厂区范围内存在或可能有鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇危害活动的地方，进行长期防治灭治及驱蛇工作；

1.2为使厂区电缆防治白蚁项目达到预期效果，提高电缆运行的安全可靠性，就厂区电缆进行防治白蚁。

1.3承包方应根据鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的生物学及生态学习性，结合沙角C电厂的生态环境、现场环境和鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的分布密度情况，采用不同的防治灭治方法和灭治药物、驱蛇药物，逐步减少C厂厂区的鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的种群密度，以控制鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁孳生繁殖，控制毒蛇危害伤人的可能性、灭治白蚁对现场电缆的破坏。

2. 项目范围

2.1公共区域

    所有厂区范围所属的建（构）筑物、绿化地带、1#门岗外我单位负责的绿化地带、配电房、室内木构件等部位及其它存在或有可能被鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁危害的地方或区域，进行灭治及防治工作；对可能有毒蛇出没的办公楼周边和山边路旁定点投放驱蛇药物，主要包括但不限于以下范围：

2.1.1 鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁区域：行政楼、食堂、各保安值班室、保卫消防值班楼、保卫消防分部楼、后勤办公楼、燃料办公楼、各生产值班室、检修1#、2#工厂、各员工班房及休息房、工具房、厂区绿化面积、排水沟（井）、电缆沟（井）、材料仓库、车库、各配电房、氨区、灰场以及其它人员活动场所等。

2.1.2 需驱蛇区域：消防保值班楼、各保安值班室、食堂、后勤楼、行政楼、集控楼、配电室、检修1#、2#工厂（楼）、物资仓库、制氢站、氨区、化学实验室、燃料办公楼、燃料码头、脱硫控制楼、灰场、办公区、休息区、生产区域等。

2.2燃料区域

专项电缆防治白蚁，主要包括但不限于以下范围：

2.2.1大小煤场四周；

2.2.21A/B至9A/B/C/D皮带；

2.2.3燃料办公楼、检修班房、检修工场；

2.2.4煤集控室、配电房、TT1至TT6转运塔及TT3A/B/C转运塔、码头等区域。

2.3主设备区域

专项电缆（包括500kV开关站区域）防治白蚁，主要包括但不限于以下范围：

2.3.1 #1、#2、#3机组电缆沟、电缆层、电缆竖井、电缆隧道；

2.3.2 #1、#2、#3锅炉区域电缆沟、电缆竖井；

2.3.3循环水、化水、灰处理、废水、燃油、检修工厂、行政楼等公共区域电缆沟、电缆竖井；

2.3.4 #1、#2、#3脱硫区域电缆沟、电缆竖井；

2.3.5脱硫综合楼区域、脱硫备用段配电室区域电缆沟、电缆层、电缆竖井、电缆隧道；

2.3.6脱硫码头及氨区电缆沟；

2.3.7 500KV开关站和网控室区域电缆沟、电缆层、电缆竖井、电缆隧道；

2.3.8 500KV电缆走廊；

2.3.9灰场废水回水泵房电缆走廊；
2.4除以上区域外，凡属C厂厂区范围内的可能有鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇危害活动的地方均属本项目防治范围。

3.项目施工风险等级、技术难度及技术要求

3.1本项目施工风险等级为：低

3.1实施本项目的技术难度等级为：高
3.3本项目施工技术要求：

3.3.1参与本项目技术服务人员必须具备相应资质。

3.3.2承包方工作人员必须熟悉厂区建（构）筑物走向、各山体走向和楼宇结构，熟悉各配电房、人工绿化带、电缆及其基础设施和配套设施基本情况。

3.3.4承包方应结合C厂厂区的生态环境和鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的分布密度情况，采用不同的防治灭治方法和灭治药物、驱蛇药物，逐步减少厂区的鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的种群密度。

3.3.5承包方应在服务范围内实行定点投放药饵、定期进行检查和防治灭治工作，并进行跟踪服务。

3.3.6承包方每月检查鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的活动情况不少于2次，并跟踪查看前次防治灭治效果；投放或补充药饵不得少于1次；必要时随叫随到，最迟在接到通知的第二天即进行必要的灭治工作。

3.3.7承包方应在准备进行灭治和防治鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的前一天通知发包方，发包方安排一名负责人实行跟踪防治灭治工作。

3.3.8承包方需要在现场布局设置90多个灭鼠毒饵盒，并根据防治灭治效果增加或减少灭鼠毒饵盒，现场毒饵盒材质为不锈钢，标识明确，并负责日常维护。

3.3.9承包方应在每月灭治工作完毕后填写鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁《厂区“除四害”防治定检记录表》，记录检查情况，并由甲乙双方工作负责人签名确认。

3.3.10承包方应按照《国家化学药品管理规定》自行妥善保管和储存灭治及防治鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇的药品，不得在厂区范围内设置存放点。

3.3.12承包方有义务在发包方装修或新建房屋前做好白蚁防治工作，按照发包方的要求针对房屋的布置情况做预防性处理。

3.3.13承包方有义务在发包方栽种树木时对新移栽树木做好防治虫害工作，按照发包方的要求针对新移栽树木的地理环境做预防性处理。

3.3.14承包方应加强人员活动场所，如食堂、办公室、卫生间、休息间等公共场所的灭治和防治安全措施，确保不污染水源、食物。

3.3.15承包方在检查、灭治和补充药饵工作过程中，发现有鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇危害活动迹象时应及时向发包方汇报，并做好情况记录。

3.3.16承包方应在鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇活动高峰期，加大防治力度和检查次数。

3.3.17承包方应定期选点放置诱箱，对鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁进行预防性诱杀。针对有鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁迹象的建（构）筑物、花草树木、绿化草坪、配电室等周边的一些地方进行重点诱杀。灭老鼠、白蚁和蟑螂药须为国家推荐使用并具有国家规定的农产品相关证件（农药登记证、生产许可证）。涉及危险化学品的时候，必须提供相应的物料安全数据清单（MSDS）以及产品合格证明。

3.3.18室内施工作业，严禁在我单位人员正常工作时段进行施工，应采用我单位周末下班或节假日休息时段进行施工；所用药物应符合国家相关规定、符合相关行业标准和安全标准，并对人员无身体伤害；施工完成后，应保持通风并对消杀的残留物体进行清扫清理。
3.3.19室外施工作业，严禁在我单位人员正常工作时段进行施工，应采用我单位周末下班或节假日休息时段进行施工，所用药物应符合国家相关规定、符合相关行业标准和安全标准，并对人员无身体伤害；施工完成后，应在进出现场明显处悬挂“消杀进行中，请勿触碰”；

3.3.20对于沙井、沟道、电缆沟、化粪池等有盖板的，容易产生蚊虫滋生的施工作业点，应将盖板移开进行消杀，施工完成后进行恢复。

3.3.21承包方应采取严格安全防护措施，确保用药安全和施工安全，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和发生的费用。

3.3.22承包方在施工中不得随意弃置药饵，防止造成药物污染。

3.3.23承包方应注重现场环境卫生，定期打扫药饵盒卫生，做好垃圾分类处理，切勿造成二次污染。
3.3.24承包方灭治鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇选用的药饵，必须是国家批准的鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇适用药，并持有相关合格证明，严禁使用违禁药品。自制调配的药物，需提供对人体无伤害的药理相关证明。
3.3.25承包方应按发包方要求制定详细的工作计划和施工方案，提供工程材料清单，经发包方审核批准后方可施工。

3.3.26承包方应严格按发包方的要求进行施工，如有修改需经发包方同意。所有由承包方提供的材料，必须经发包方项目经理验收合格后方可使用，并提供产品合格证书；进场的材料须提交出厂合格证，进场后按规范抽检合格后才可用于工程。施工过程中验收不合格的，承包方要及时无条件地进行返工，并且不影响施工进度。

3.3.27承包方对本技术服务项目的所有工作，需严格按沙角C电厂NOSA五星管理系统有关管理标准执行。
3.3.28承包方应按发包方要求制定详细的工作计划和施工方案，并提供材料清单，经发包方审核批准后方可开工；如因施工方施工不及时、施工过程不规范，导致我单位产生经济损失的，由承包方负责赔偿或修复。
3.3.29承包方必须提供施工前现场照片和施工后现场照片，及施工后的效果自我评价。作为竣工报告的依据。

3.3.30采用药物渗透法、喷杀法、诱杀法等灭治白蚁.

3.3.31在设备、电缆沟及建筑场周边埋设足够数量的白蚁引诱箱。

3.3.32使用防白蚁药物要确保防治白蚁药物环保和不腐蚀电缆。
3.3.33凡在灭治范围发现白蚁害部位，立刻施药灭杀；在电缆沟周边埋设足够数量的白蚁引诱箱。

4.项目实施单位所需资质要求

4.1持有有害生物防治服务甲级资质证（杀蚊虫灭鼠服务）、省市级白蚁预防资质证；

4.2熟悉电厂相关工作流程，有3年以上及3家以上电厂预防鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇的相关经验和业绩。

4.3投标人在投标前应到现场了解清楚本次工程的范围，需有能力基本摸清电厂各个区域白蚁、老鼠、红火蚁、蟑螂发生情况，灭鼠毒饵盒的合理布局设置，对今后灭虫灭鼠工作有事半功倍的作用。

4.4因现场面积较大，施工环境较为复杂，因此未到现场勘探视为自动放弃。

5.施工人员所需资格及要求

5.1现场作业人员需有相应工种的操作证。

5.2现场项目经理1名，安全员1名。
5.3从事杀虫灭鼠工作昆虫学中级以上职称至少1人。

5.4技术人员3人及以上，提供相关专业上岗技术证书复印件。

5.5普通施工人员若干。
6.施工用品及工器具要求

6.1所有施工工器具需检验合格。

6.2所有拆装、测量用的有关工器具及辅材必须符合相关行业标准和安全标准要求或发包方的特定要求。

6.3施工人员防护用品需满足相关行业施工要求。

6.4使用的药物必须是环保、不腐蚀电缆、对人员无健康无伤害，符合相关行业标准和安全标准要求。

7.项目具体工程量清单（包含但不限于厂区范围内其它地方）

7.1布置鼠药饵投放点90个，其中需安装不锈钢诱鼠药饵盒90个；

7.2每月投放或补充鼠药饵不少于一次，针对90个投放点进行鼠药饵的投放工作；每月投放驱蛇药料不少于一次，针对不少于70个投放点进行驱蛇药的投放工作。

7.4每月检查鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和毒蛇的活动情况不少于两次，针对检查结果采取对应的有效的防治灭治或驱蛇方法并做相关记录，施工区域：

7.4.1全厂厂区约20万平方米的绿化地带（含出1#门岗外两侧，我厂的维护绿化地带）；

7.4.2厂区范围的建（构）筑物，其中建筑物面积约：16.5万平方米（祥见附件1：全厂建 （构）筑物一览表）。

7.4.3灰场（含回水泵房）约1517亩。
7.4.4全厂厂区范围内（包括500kV开关站区域）的电缆。
7.5按照发包方的要求对装修或新建房屋做好白蚁防治工作。

7.6按照发包方的要求对新移栽树木做好防治虫害工作。

7.7特殊情况下（如流行性虫害）应针对性加强防治，承包方应无条件支持。

7.8必要时随叫随到，要求承包方应在接到发包方通知的24小时之内到现场进行鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇工作。

7.9每月两次除“四害”灭鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和驱蛇施工作业，承包单位应安排持有相关专业上岗证书人员3人及以上并由安全员进行监护施工。

8.项目实施工期要求

8.1本次技术服务项目定为  24 个月，即从   2023年 3 月  1  日至  2025  年 2  月 28 日。

9.项目承包方式

本技术服务项目由承包方包工包料、包质量、包安全、包工期，包现场和相关地点施工后的清洁卫生。施工过程中使用的所有主、辅材及消耗性材料（如机械、工具、劳动保护用品等）均由承包方负责。发包方提供施工必须的电、水源等公用资源。承包方对发包方提供的所有公用资源必须合理应用，不得浪费。

10.质量要求及验收标准

10.1控制鼠、蚊、蝇、蟑螂、白蚁、红火蚁和蛇的种群密度在较低水平。

10.2《危险化学品安全管理条例》(国务院令344号)。

10.3火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程(DL5053—1996)。

10.4现场工作人员应自觉接受电厂设备管理部门的工作指令和监督。

10.5及时消缺，按时完成维护任务，提供24小时服务。
10.6符合沙角C厂电厂安健环管理标准。

10.7 工作完毕要及时向项目经理提供清晰完整的工作报告。

11.安健环风险评估

	安健环评价内容
	评价结果
	整改措施
	备注

	房屋
	建筑物与地面                  
	有
	防止刮损周边建筑，需做好防护
	

	
	照明
	无
	
	

	
	通风
	无
	
	

	
	卫生设施
	有
	废弃失效的药物，及时合规清理
	

	
	防雷和接地
	无
	
	

	
	其它
	无
	
	

	机械、电气设备
	转动设备
	无
	
	

	
	噪声
	无
	
	

	
	闭锁系统
	无
	
	

	
	电气开关设备与重要阀门标注
	无
	
	

	
	梯子、脚手架、楼梯和高架平台
	无
	
	

	
	起重机械及吊具
	无
	
	

	
	锅炉、压力系统和移动式气罐
	无
	
	

	
	机动设备
	无
	
	

	
	便携式电气设备
	有
	需检验合格
	

	
	接地保护装置（E/L）
	无
	
	

	
	人体工程学
	有
	使用适当的工器具，避免人身伤害
	

	
	作业区隔离
	有
	喷洒杀虫药物时需进行现场隔离
	

	
	电气、机械、防护设备、交通、安全告示及标识
	无
	
	

	
	触电
	无
	
	

	火灾和其它紧急风险管理
	消防、防火设施
	无
	
	

	
	易燃品、易爆品及化学品储存
	无
	
	

	
	应急报警系统
	无
	
	

	
	其它
	无
	
	

	有害物质
	危险化学品
	无
	
	

	
	高温（低温）物质
	无
	
	

	
	有毒、有害材料
	有
	应符合国家相关规定、符合相关行业标准和安全标准，并对人员无身体伤害
	

	
	其它
	无
	
	

	资源消耗与污染排放
	资源消耗（水、煤、电等）
	无
	
	

	
	废料（渣）
	有
	摆放期过后，统一及时合规处理。
	

	
	废气
	无
	
	

	
	废水
	无
	
	

	
	噪声
	无
	
	

	
	其它
	无
	
	

	防疫风险
	新冠肺炎疫苗接种
	
	进厂前必须完成新冠肺炎疫苗接种（两针）
	

	
	核酸检测
	
	进厂前必须完成核酸检测
	

	
	口罩
	
	入厂作业时必须佩戴医用口罩
	

	安健环影响整体评价：主要存在触碰有害物质的潜在风险，通过管理手段和技术手段可以得到有效的预防和控制。


12.其它

12.1本技术条件书并未对一切技术细节完全作出规定，也未完全引述有关标准和规定的条文，投标方应提供符合本技术条件书和有关工业标准以及发包方提出的合理技术要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求；

12.2投标人在投标前应到现场了解清楚本次工程的范围、风险和技术要求等内容，可到发包方现场或有关部门了解调查，以及查询有关资料。若投标方没有提出异议，在技术协议阶段将不产生任何价格因素；

12.3本技术条件书所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
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