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 现场有害生物防治（蚊蝇）
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1、 总则

   为提升公司环境卫生质量，有效控制和预防疫源性疾病的发生和流行，切实保证员工的身体健康，最大限度减少因有害生物侵害所造成的损失，综合控制飞虫对公司的侵害，特建立一个综合虫害管理计划，以虫害综合管理为原则，消除害虫的孳生的因素，控制公司办公区、生产区及食品相关的区域、害虫孳生区域、公共区域的飞虫风险，尽可能减少害虫的侵害造成的食品污染、环境污染以及对工作人员的骚扰。全面覆盖常规区域，重点防护关键区域。
二、甲方工作范围

协助乙方施工,提供水电及其他便利条件。

三、技术要求

    （一）室内外消杀（第一道防线）

具体操作：防制员采用电动机动喷雾器，使用高效氯氰菊脂药剂对垃圾堆、下水道、收货处外围等区域进行消杀，并根据天气情况，6月-10月份每周喷杀1次，特殊情况如雨后蚊蝇高发阶段，按甲方要求加强内外环境驱蚊蝇次数，要求杀灭各种害虫的成虫和幼虫，害虫的死亡率达99%以上，其他月份下水道和垃圾堆还要使用杀幼虫缓释剂，可长期控制水体中的卵和垃圾堆中的蛹。

（二）墙体，墙根的防害处理（第二道防线）

具体操作：在外墙体选择一些比较干净且不被雨水淋到的区域，用手提式喷雾器把药物喷洒在墙体、垃圾堆表面，因药物具有非常强的引诱力，所以蚊蝇会自动去吸食药物后死亡。

四、乙方施工范围

消杀范围：
办公区、办公外围环境、生产外围环境、装置区域及相关区域。

	名称
	估算面积(㎡)

	水塔南侧
	10000

	中控南侧
	12000

	燃机房北侧
	7500

	西围墙
	15000

	南围墙
	15000

	水塔东侧
	15000

	综合楼周围
	1500

	循环水泵房
	1200

	绿化带
	8400

	办公区及车棚
	8000

	集控区域（机房）
	2500

	基建预留地
	15000

	化水车间
	2000

	脱硫装置区域
	3000


五、考核标准

1. 服务期内，若未达到消杀效果，经两次警告仍未达到标准的，将扣除当月服务费的50%作为违约金。

2. 造成员工投诉等不良影响和损失时，每出现一次，应当扣除当月服务费的50%作为违约金，情节恶劣将加倍处罚。

六、验收方式及标准

对于蚊蝇类孳生场所进行定期的化学药物处理，在成蚊活动的空间和栖息地进行空间处理，外围环境消杀处理。每次灭蚊蝇消杀作业，需由甲乙双方确认签字。
将工作中发现的客户防御设施情况进行统计，并将需要完善的部位及时反馈到客户。
七．工期

计划方案实施日期：自合同签订之日起至2022年年底。自合同签订之日起至10月份，每周进行一次内外环境驱蚊蝇，特殊情况如雨后蚊蝇高发阶段，按甲方要求加强内外环境驱蚊蝇次数，4月份至10月份暂估算合计服务40次,每次服务均需按照施工范围，完成第一道防线和第二道防线的消杀；11、12月份均需按照施工范围，每月一次完成室内外下水道、积水管井等蚊蝇滋生环境消杀，估算合计服务2次。费用结算时，按照服务次数据实结算。
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