焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司

机柜间灭鼠防治
技

术

要

求

一、防治内容

1.防治种类：老鼠。

2.防治频率：每季度一次。

二、防治区域与期限

（一）防治区域
厂区各个变配电室、DCS控制室、机柜间、部分操作间等区域共计：23项。防治区域清单明细如下：

	机柜间灭鼠防治清单明细统计

	序号
	防治区域
	防治频次
	备注

	1
	高压变电站
	每季度1次
	一年四次

	2
	纯水变电站
	每季度1次
	一年四次

	3
	烧碱变电所
	每季度1次
	一年四次

	4
	公用变电所
	每季度1次
	一年四次

	5
	中控变电所
	每季度1次
	一年四次

	6
	污水变电站
	每季度1次
	一年四次

	7
	维修厂房配电房
	每季度1次
	一年四次

	8
	环氧环氯配电房
	每季度1次
	一年四次

	9
	二期冷冻变电站
	每季度1次
	一年四次

	10
	回收盐变电所
	每季度1次
	一年四次

	11
	中控DCS机柜间
	每季度1次
	一年四次

	12
	中控UPS室
	每季度1次
	一年四次

	13
	中控楼调度室
	每季度1次
	一年四次

	14
	中控楼三木操作间
	每季度1次
	一年四次

	15
	三氯氢硅办公楼配电房
	每季度1次
	一年四次

	16
	二期循环水DCS机柜间
	每季度1次
	一年四次

	17
	二期环氧氯丙烷DCS机柜间
	每季度1次
	一年四次

	18
	一次盐水DCS机柜间
	每季度1次
	一年四次

	19
	包装充装秤机柜间
	每季度1次
	一年四次

	20
	办公楼网络机柜间
	每季度1次
	一年四次

	21
	办公楼配电房
	每季度1次
	一年四次

	22
	综合楼配电房
	每季度1次
	一年四次

	23
	餐厅配电房
	每季度1次
	一年四次

	合计
	23项
	
	


（二）防治期限
从合同签订之日起1年。
三、防治方式

中标方以工、料全包的方式承接招标方委托的防治作业，中标方进行作业所使用的专用机械、工具及各种杀虫剂等均自行负责。

防治老鼠：投放无毒鼠药。

四、厂家资质要求

    中标方施工单位应具有专业虫害防治服务资质，服务人员持健康证件上岗。
五、防治质量标准

防治除害标准符合《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》〔全爱卫发（1997）第5号〕（见附件1）及相关国家标准要求。

六、安全要求

1.中标方作业人员应佩戴齐全防治作业需要的劳保用品。

2.中标方作业人员要遵守招标方的规章制度，服从招标方安全工作人员的管理。

3.中标方作业人员作业中造成招标方财产损失的承担相应赔偿责任。

4.中标方作业人员作业中发生一切安全事故、人身伤亡，责任由中标方承担。

5.中标方防治、消杀所用的药剂必须时国家药监部门登记注册并经卫生部门许可的，其毒性小，对人畜无害，没有二次中毒，安全效果好。凡因中标方药剂使用问题引起的中毒事件，中标方承担一切责任。

附件1

灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准
全爱卫发（1997）第5号

一、灭鼠标准

1．5平方米标准房间布20*20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

2．同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

二、灭蚊标准

1．民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

2．500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

3．特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

三、灭蝇标准

1．重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。

2．孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

四、灭蟑螂标准

1．内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

2．活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房间不超过4只。

3．蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

