技术参数表
	项目名称
	微生物采样消杀机器人

	最高限价
	100万元

	数量/计量单位
	2套
	是否进口
	否

	联系人
	 王希
	办公电话/手机
	778862/13309262774 

	设备功能要求

	微生物采样消杀机器人系统是一种具备微生物气溶胶发生、采样、检测、消杀及评估功能的特殊机器人系统，主要用于微生物安全防御作业领域，并可替代人工完成危险区域的空气检测、清洗消毒工作。


	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	采样机器人
	1
	台

	2
	洗消机器人
	1
	台

	3
	机器人控制管理系统
	2
	套

	技术要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	系统要求
	1.1具备远程非视距操控功能；
1.2具备防水能力。

	2★
	采样机器人要求
	2.1 具备微生物气溶胶发生、采样功能；
2.2 气溶胶发生浓度：0.1ug/L-100ug/L；
2.3 气溶胶类型：多分散粒子（冷）PAO-4、DOP、Ondina、Mineral Oil；
2.4 气溶胶采样速率：≥2L/min；
2.5 粒径范围：5-10；
2.6 采样效率：≥90%；
2.7 稀释液储液罐容积：≥1L；
2.8 具备将指定稀释液与所采气溶胶进行充分混合并将混合后的液体滴入指定检测卡功能；
2.9具备检测卡检测结果识别、上报功能。

	3★
	洗消机器人要求
	3.1 消毒液容器容积：单桶容积≥20L；
3.2 消毒液容器数量：≥3；
3.3 洗消范围：水平±180°，俯仰-5°~+45°；
3.4 洗消距离：3m-8m；
3.5 出雾量：0-400 mL/min；
3.6 消杀能力：≥3000 m³/h；
3.7 具备不同洗消液自动选喷功能；

	4
	检测结果识别上报要求
	4.1 通过机器视觉识别检测卡检测结果，并分类，识别置信度＞90%；
4.2 可将识别结果通过无线通信装置回传至控制台；

	5
	远程非视距操控要求

	5.1.控制方式：遥控；
5.2.操控距离：通视开阔路面≥4km；楼宇环境遥控距离≥2km；
5.3.控制台功能：需机器人遥控控制、状态显示功能、任务解析管理功能；

	6★
	底盘
	履带式

	7＃
	运行速度
	≥10km/h；

	8
	越障高度
	≥180mm;

	9
	爬坡度
	≥30%;

	10
	转向半径
	≥0m；

	11
	防护等级
	≥IP55；

	12
	外廓尺寸
	≤2500mm×1500mm×1500mm（不含通信天线）

	13＃
	动力形式
	油动（汽油、柴油）/电动

	14
	工作环境温度
	-10℃~+45℃；

	15＃
	兼容性
	可接入现有的无人设备综合管理与指挥控制系统

	经济要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	质保期
	1年，自最终验收协议签署生效之日算起计算。质量保证期内发生任何故障和损坏，卖方负责免费维修和更换零件、器件等，负责质保期内的软硬件免费售后服务及涉及耗材的免费供应。

	2
	安装调试
	现场安装、调试并交付使用，自带专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担。

	3
	备件库
	西安有备件库，国内有备件库。

	4
	维修响应
	接到有关故障信息后，应在2小时内做出响应，包括口述指导排除故障等措施；如不能排除故障，应在24小时内到现场解决问题。

	5
	收费标准
	质保期外配件及维修价格根据实际情况进行优惠。

	6
	培训支持
	终验收结束后，进行免费技术培训，内容包括设备原理、现场判别、维护保养及基本故障排除等，重点要对设备安全运行注意事项进行说明等，直至甲方满意为止。

	7
	到货时间
	合同签订后4个月内。

	实施建议

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	采购方式
	公开招标

	2
	评审方式
	综合评分法
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技术参数表  

项目名称  微生物采样消杀机器人  

最高限价  100 万元  

数量 / 计量单位  2 套  是否进口  否  

联系人    王希  办公电话 / 手机  778862/13309262774   

设备功能要求  

微生物采样消杀机器人 系统是一种具备微生物气溶胶发生、采样、检测、消杀及评估功能的特殊机 器人系统，主要用于微生物安全防御作业领域，并可替代人工完成危险区域的空气检测、清洗消毒工作。    

软硬件配置清单  

序号  名称  数量  单位  

1  采样机器人  1  台  

2  洗消机器人  1  台  

3  机器人控制管理系统  2  套  

技术要求  

序号  指标名称  技术参数  

1  系统要求  1.1 具备远程非视距操控功能；   1.2 具备防水能力 。  

2 ★  采样机器人要求  2.1  具备微生物气溶胶发生、采样功能；   2.2  气溶胶发生浓度： 0.1ug/L - 100ug/L ；   2.3  气溶胶类型：多分散粒子（冷） PAO - 4 、 DOP 、 Ondina 、 Mineral   Oil ；   2. 4  气溶胶 采样速率： ≥ 2L/min ；   2. 5   粒径范围： 5 - 10 μ m ；   2. 6   采样效率： ≥ 90% ；   2.7  稀释液储液罐容积： ≥ 1L ；  

