技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购项目概况
档案低温杀虫消毒室和档案低温消杀修复室
3.2.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 600,000.00
采购包最高限价（元）: 600,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	其他图书档案消毒设备
	档案低温杀虫消毒室
	1.00（套）
	220,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	其他图书档案消毒设备
	档案低温消杀修复室
	1.00（套）
	380,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	档案低温杀虫消毒室
	1.00（套）
	220,000.00（元）
	220,000.00
	总价
	无

	2
	档案低温消杀修复室
	1.00（套）
	380,000.00（元）
	380,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	其他图书档案消毒设备
	档案低温杀虫消毒室
	档案低温杀虫消毒室

	2
	其他图书档案消毒设备
	档案低温消杀修复室
	档案低温消杀修复室


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.3.技术要求
采购包1：
标的名称：档案低温杀虫消毒室
	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、档案低温杀虫消毒室技术参数
1.规格：40m³
2.档案消杀量：1500盒/次（档案厚度5cm/盒）
▲3.消杀温度：≤-35℃
▲4.消杀湿度：≤60%RH
5.消杀温度精度：±2℃
6.消杀湿度精度：±5%RH
7.消杀前置干燥度（相当于相对湿度）：≤60%RH
8.消杀后置干燥度（相当于相对湿度）：≤60%RH
二、配套消杀监测系统
1.工作温度量程：-100～100℃
2.工作湿度量程：0～100%RH
3.温度测量精度：±0.1℃以内
4.湿度测量精度：±0.8%RH以内
5.曲线记录功能，具有电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采集数据及采集时刻的时间
6.附属功能：故障报警及原因、提示功能、上下限保护功能
7.数据传输：可外部导出
8.通讯接口：RS232\RS485\TTL
三、配套档案专用推车架（16台）
1.规格：L600×W400×H1500mm
2.层数：4层
3.在-35℃的条件下，荷载≥100kg时不变形、不开裂
4.材质：不锈钢


标的名称：档案低温消杀修复室
	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、档案低温消杀修复室（两用：含档案低温消杀功能和受灾档案修复功能）
1.规格：10m³
2.档案消杀量：500盒/次（档案厚度5cm/盒）
▲3.消杀温度：≤-35℃
▲4.消杀湿度：≤60%RH
5.消杀温度精度：±2℃
6.消杀湿度精度：±5%RH
7.消杀前置干燥度（相当于相对湿度）：≤60%RH
8.消杀后置干燥度（相当于相对湿度）：≤60%RH
二、修复技术参数
1.规格：10m³
2.档案修复量：800卷/次
▲3.档案修复温度：≤20℃
▲4.档案修复干燥度（相当于相对湿度）：≤40%RH
5.修复温度精度：±2℃
6.修复湿度精度：±5%RH
三、配套消杀修复监测系统
1.工作温度量程：-100～100℃
2.工作湿度量程：0～100%RH
3.温度测量精度：±0.1℃以内
4.湿度测量精度：±0.8%RH以内
5.曲线记录功能，具有电池保护的RAM，可保存设备的设定值、采集数据及采集时刻的时间
6.附属功能：故障报警及原因、提示功能、上下限保护功能
7.数据传输：可外部导出
8.通讯接口：RS232\RS485\TTL
四、配套消杀专用推车架（4台）
1.规格：L600×W400×H1500mm 4层
2.在-35℃的条件下，荷载≥100kg时不变形、不开裂
3.材质：不锈钢
五、配套修复专用推车架（4台）
1.规格：L1100×W730×H1500mm 50层


3.4.服务要求
3.4.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 要求名称
	 要求内容

	1
	
	本项目整体要求
	一、项目技术标准及规范
1.DA/T35-2017  《档案虫霉防治一般规则》
2.DA/T84-2019  《档案馆应急管理规范》
二、功能需求
（一）档案低温杀虫消毒功能
1.档案害虫杀灭率：全部杀灭档案中的害虫（成虫、幼虫、虫卵、虫蛹），档案害虫杀灭率100%。（提供第三方检测机构出具的档案害虫防治效果测试报告佐证）
▲2.档案无损消杀功能：具有温湿度协调控制技术，在消杀温度为≤-35℃低温状态下，消杀湿度控制在≤60%RH范围内，不潮湿，确保档案不受损。（提供国家法定计量检定机构出具的检测报告佐证）
3.档案防潮功能：要求具有防潮保护功能，档案低温消杀过程不得出现结霜、结冰和滴水现象。
4.档案均匀消杀功能：要求具有均匀消杀功能，对档案进行全方位、立体式消杀，不得有消杀死角和盲区。
5.智能控制功能：“一键启机”，全程无人化管理，操作简单。
6.安全与环保：档案低温杀虫消毒，对档案无损、对人体无害、对环境无污染。
（二）受灾档案修复功能
▲1.受灾档案修复功能：低温干燥修复受灾档案，修复温度为≤20℃，修复湿度（干燥）为≤40%RH，达到无损害修复受灾档案的要求。（提供国家法定计量检定机构出具的检测报告佐证）
2.保护档案功能：在档案修复过程中，保护档案不受任何物理及化学因素的损害,确保档案的字迹、抗张强度、耐折度、耐破度、撕裂度及PH值理化性能指标不受影响。（提供第三方检测机构出具的纸张性能检测报告佐证）
3.快速抢救功能：能快速抢救受灾档案，抢救修复时间为≤24h。（提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）
4.修复效果：受灾档案的字迹在低温干燥条件下不渗化、不扩散、不走油，保护档案记录信息的完整，能恢复档案的原貌。（提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）
5.智能控制功能：“一键启机”，操作简单。
6.安全与环保：受灾档案低温修复，对档案无损、对人体无害、对环境无污染。
（三）监测功能及要求
1.档案低温杀虫消毒室和档案消杀修复室运行状态及温湿度实时显示，具有故障报警、历史数据记录功能。
2.带有USB接口，可连接外部设备，显示生成或打印温湿度数据记录曲线或图表。  
★三、电力要求
中标人须根据采购人的安排将设备安装到指定地点，做好电力供应和安装场地整理等工作，确保设备安装使用的安全性与便捷性。



3.4.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后40日内安装调试完毕，并能正常运行。

	2
	★
	交货地点
	成都市档案馆（成都市高新区天仁路260号）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	支付约定
	1、 预付款：合同签订生效后，采购人在收到中标人出具的正规有效等额增值税专用发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、尾款：中标人在完成全部项目任务并经采购人验收合格后，出具正规有效等额增值税专用发票后 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购包1： 1）验收组织方式：自行验收 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：一次性验收 7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 20 日内，验收合同总金额的100.00%； 8）验收组织的其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。 9）技术履约验收内容：对货物是否符合招标文件要求及投标文件响应内容、产品说明书（如涉及）等进行技术验收。 10）商务履约验收内容：按投标文件响应商务内容验收。 11）履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。 12）履约验收其他事项：货物经过双方检验,应满足以下条件时，货物应符合投标文件技术规格书的要求，性能满足要求，验收内容包括设备核对、功能验收及技术指标验收。中标人按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	
	质量保修范围和保修期
	/

	8
	
	违约责任与解决争议的方法
	/


3.5.其他要求
★售后服务： 1.技术培训：安装调试完成后，中标人应为采购人提供培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。 2.质保期：质量保证期最低三年；质保期自采购人在验收合格之日起计算。 3.产品质量：质保期内，中标人负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。 4.在质保期内，中标人须对所提供的设备每半年做定期检查和保养。 5.提供完整的产品技术资料（如使用说明书、合格证），提供完整设备培训服务，保证受训人员能够熟练操作所有设备。并根据采购人需要，为采购人提供培训后的相关技术资料。 6.其他服务要求：1）电话咨询。中标人应当为采购人提供终身术支持电话服务，解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；2）现场响应。采购人遇到使用技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应48小时内到现场进行处理，确保产品正常工作。 7.由中标人承担的设备运输、安装调试。 8.中标人交货时应将所提供设备、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给采购人。
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