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有害生物防治项目技术要求
一、项目内容
1.项目概况：
对我矿食堂、澡堂区域进行有害生物防治。
2 .技术方案：
新桥煤矿有害生物防治，采用低毒高效、环保无污染产品和技术对食堂、澡堂、等区域进行无害化处理老鼠及蟑螂，确保将虫害密度控制在全国有害生物防制标准的范围之内。
3.项目地点：
新桥煤矿食堂、澡堂。
4.材料供应：
灭鼠灭蟑所用材料全部由乙方提供。
5.技术标准：
灭鼠采用工业辣椒素对食堂、仓库外围定期进行滞留喷洒
灭蟑采用0.05%残杀威 饵剂进行定点诱杀
6.验收标准：
灭鼠标准：15平方米标准房间，布放20*20厘米滑石粉两块 ，一夜后阳性粉块不超过3%
灭蟑标准：室内有蟑螂成虫或若虫房间不超过3%
二、对投标单位的资质等级要求
1.投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有有效营业执照，资产未被重组、接管和冻结。
2.具备有害生物防治检测（有害生物防治施工资质）。
3.须提供自2023年以来至少1项同类项目业绩证明材料（以加盖公章的合同扫描件及验收证明为准）。
4.未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）网站列入“失信被执行人”。
三、报价方案（报价表）
1.项目投标单位应报总价。
四、工期要求及违约责任
1.说明合同有效期，一年，与立项申请表保持一致。
2.说明每批次检测工期，不超过五天；每延期一天扣除伍百元作为罚款。
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